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Remodelaciones: Instalaciones donde las líneas eléctricas van por fuera del muro (canaletas/conduit).
Salas de Máquinas: Centralización de controles de motores, bombas y climatización.
Estacionamientos y Galpones: Ideal para entornos donde se requiere una protección mecánica superior a la del
plástico.

TABLEROS METÁLICOS DE SOBREPONER

Envolventes metálicos de montaje exterior diseñados para la protección
de componentes eléctricos en muros sólidos o estructuras metálicas. Su
diseño compacto y esquinas reforzadas los hacen ideales para
instalaciones industriales, salas técnicas y renovaciones donde la
canalización es externa.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LÍNEA: DX-SURFACE-SERIES | ACABADO: RAL 7032 | ESPESOR: 1.2 MM

APLICACIONES RECOMENDADAS

TABLA DE CAPACIDADES Y CÓDIGOS

Material: Acero laminado en frío de 1.2 mm de espesor (Cuerpo y Puerta).
Resistencia al impacto: IK10
Pintura: Electroestática, color Gris RAL 7032.
Espesor Placa de Montaje: 1,0 mm.
Grado de Protección: IP41.
Acceso de Cables: Entradas pre-troqueladas en la parte superior e inferior
para facilitar la conexión con tuberías o canaletas.

Al instalar sobre superficies con vibración (como cerca de motores), utilice o-rings de goma en los puntos de anclaje
para asegurar la integridad de las conexiones internas a largo plazo.

RECOMENDACIONES DEX ELECTRIC

PROPIEDADES DESTACADAS

Montaje Directo: Incluye perforaciones posteriores reforzadas para un anclaje firme y nivelado en cualquier
superficie.
Espacio Interior Ampliado: Diseño optimizado para permitir el paso de conductores por los costados del riel DIN
sin obstrucciones.
Seguridad Galvánica: Puntos de conexión a tierra identificados para garantizar la equipotencialidad del gabinete.


